
Artikeldatenblatt

Kabelschutzschlauch glatt- TYP HSPRO-02
Artikelnummer: HSG-PRO-02
 

  Abbildungen ggf. ähnlich

 

    Material:   Weich- PVC mit einer
eingebetteten Spirale aus
stoßfestem Hart-PVC

  Farbe:   schwarz RAL 9011; grau RAL
7001; lichtgrau RAL 7035

  Außen Ø mm:   46,0; 56,2; 33,5; 14,0; 16,0;
18,6; 20,6; 25,0; 27,2; 30,2; 41,3

  Innen Ø mm:   16,0; 10,0; 12,0; 14,0; 20,0;
22,0; 25,0; 28,0; 35,0; 40,0; 50,0

  Biegeradius mm:   35,00; 40,00; 46,50; 51,50;
62,50; 68,00; 75,50; 83,75;
103,25; 115,00; 140,50

  Temperaturbereich:   -20°C bis +70°C
  Druckfestigkeit:   700N bei 20°C
  Zulassungen:   Selbstverlöschend V0 nach

UL94
  RoHS konform:   Ja
  Gewicht (g/m):   230; 260; 290; 335; 420; 510;

670; 100; 115; 150; 170
  Ringlänge Meter:   30

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns
gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Produktlink

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

HStronic GmbH | Eugen-Kübler-Straße 3 | 74538 Rosengarten | Deutschland
www.hstronic-gmbh.de | Tel.: +49 (0) 7907 943 690 | Fax: +49 (0) 7907 942 0222 | info@hstronic-gmbh.de

http://www.tcpdf.org

